Santiago Escoin Homs

Modelos normalizados, interruptores
magnéticos de nivel en acero inox.

Interruptores magnéticos de

nivel en acero inox, modelos de fabricacion especial.

IMN INOX IMN NR 2" INOX

IMN 43650 INOX IMN BOX INOX

INTERRUPTORES MAGNETICOS DE NIVEL. MODELOS Y CARACTERISTICAS PARTICULARES. EJECUCION ESPECIAL

IMN INOX IMN 43650 INOX IMN NR 2" INOX IMN BOX INOX
SUJECCION Racor 3/8" Gas Inox AISI 316 Brida Inox AISI 316 Tapon roscado 2" Gas Inox AlSI 316 Brida PVC
FLOTADOR Tipo FEI - 1 @ 52 mm AISI 316 Opcionales, tipos FCI-2, FCI-3, FEI-2
Cable: Silicona 130°C ) . -
CONEXION PVC 90°C - Long. 1 m Conector DIN 43650 Caja de conexiones de aluminio
N° DE CONTACTOS Maximo 4 contactos Maximo 2 contactos Maximo 4 contactos

CLASE DE CONTACTO (NA

) 80WVA/250Vca - 2A (NC) B0WWVA/220Vea - 2A (NA/NC) BOWWVA/220Vea - 2A

Caracteristicas generales comunes a todos los modelos de ejecucion especial

* Tubo guia:

* Longitud:

* Distancia entre contactos:
« Temperatura:

* Presién nominal:

* Densidad minima:

+ Posicion montaje:

« Clase proteccion:

@12 mm inox AlISI 316

Min 90 mm - Max 3500 mm
> 40 mm

-40 °C +130 °C

25 kg/lem®

e=0,7 glem?®

Vertical + 30°

IP65

Tabla de resistencia quimica a la
corrosion del Inox. AISI 316 (*)

NOTA: Los datos contenidos en las tablas se entienden sin compromiso y pueden ser

Producto

Temperatura °C

alterados por factores como presién, concentracion, etc.
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+ +

Aceites minerales

+

+

Acido acetico 10-50%| +

+

Acido borico

Acido cromico 10%

Acido nitrico 0-50%

Acido nitrico 95-98%

Agua oxigenada 60%

Amoniaco liquido

Benceno

Glicol

Tricloroetileno

LEYENDA

Inalteradol + | Mo resiste
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