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Calor inmediato...
Siempre y cuando sea necesario

Calentadores eléctricos de radiacion infrarroja



NTC-1101

Cadigo Dimensiones en mm Peso
1C1003 440 x 87 x 70 2 Kg
Zona de calentamiento

H = Altura - 2mts
\ P = Profundidad — 3 mts
P = Longitud — 4mis

Condiciones del test (*):
- Exterior

- Temp. ambiente: 10 °C
- Sin viento

Calentadores eléctricos de radiacion infrarroja

Infrarrojo compacto resistente al agua IP-X5, modelo IC1003
Modelo orientable instalacién a pared, bajo estructura o bajo paraguas
Disponible en color avellana RAL 1035

Zona de calentamiento:
* 15/ 18 m? en espacios interiores
* 12 m? en espacios exteriores

Resistente al agua IP-X5
Protegido contra la lluvia y salpicaduras de agua

1500 W
220/240 V
50/60 Hz

¢ Accesorios incluidos:
- Soporte de montaje para instalacién a pared o bajo paraguas.
- Cable eléctrico de alimentacion de 1500mm long.
- Rejilla de proteccion
e Altura de instalaciéon recomendada: 1’90 - 2’20 mts altura
¢ Posicion de montaje recomendada: A pared o bajo paraguas
¢ |deal para:
- zonas de riesgo de lluvia o salpicaduras de agua
- patios
- terrazas
- bafios
- vestuarios

Codigo Dimensiones en mm Peso
IC1013NG 400 x 130 x 215 3Kg
Zona de calentamiento

H = Altura — 2,8 mts
P = Profundidad — 4 mts
P = Longitud — 4mts

Condiciones del test (*):
- Exterior

- Temp. ambiente: 10 °C
- Sin viento

Infrarrojo compacto resistente al agua IP-X5, modelo IC1013NG
Modelo orientable instalacién a pared o bajo paraguas.
Disponible en color avellana RAL 1035 con marco gris claro

Zona de calentamiento:
* 20 / 25 m? en espacios interiores
* 16 m? en espacios exteriores

Resistente al agua IP-X5
Protegido contra la lluvia y salpicaduras de agua

2000 W
220/240 V
50/60 Hz

¢ Accesorios incluidos:
- Soporte de montaje para instalacién a pared o bajo paraguas.
- Cable eléctrico de alimentacion de 1500mm long.
- Rejilla de proteccion
¢ Altura de instalacién recomendada: 2,10 - 2'50 mts altura
¢ Posicion de montaje recomendada: A pared o bajo paraguas
¢ |deal para:
- zonas de riesgo de lluvia o salpicaduras de agua
- patios
- terrazas
- bafos
- vestuarios

Codigo Dimensiones en mm Peso
1C1007 375x215x 170 3 Kg

Zona de calentamiento
- H = Altura - 2mts

'—'5 . P = Profundidad — 3 mts
L = Longitud — 3 mts

Condiciones del test (*):
- Exterior

- Temp. ambiente: 10 °C
- Sin viento

Infrarrojo compacto resistente al agua IP-54, modelo IC1007
Modelo orientable instalacion a pared.

Disponible en color negro con marco color avellana RAL 1035

Zona de calentamiento: 10 m?

Resistente al agua IP-54
Protegido contra la lluvia, salpicaduras de agua, humedad y polvo

1300 W
220/240 V
50/60 Hz

* Accesorios incluidos:
- Soporte de montaje para instalacién a pared.
- Cable eléctrico de alimentacion de 1500mm long.
e Altura de instalacion recomendada: 1,90 - 2,10 mts altura
¢ Posicion de montaje recomendada: A pared
¢ |deal para:
- Zonas de trabajo expuestas a salpicaduras de agua y polvo.
- patios
- canteras
- garages
- granjas

(*) Nota: Los datos del test de zona de calentamiento pueden variar dependiendo de la altura de la instalacién, condiciones

ambientales y la interaccion entre varios infracalefactores instalados. En este ultimo caso los resultados de calor producido pueden

laﬂ’ia!o lscoiﬂ ”0[”5 ser significativamente superiores.




Calentadores eléctricos de radiacion infrarroja

Infrarrojo compacto resistente al agua IP-54, modelo 1C1008

Modelo para suelo

Disponible en color negro con marco color avellana RAL 1035

Zona de calentamiento:10 m?

Protegido contra la lluvia y salpicaduras de agua

1300 W
220/240 V
50/60 Hz

m Resistente al agua IP-54

* Accesorios incluidos:
- Rejilla protectora
- Cable eléctrico de alimentacion de 3000mm long.
- Soporte para suelo.
¢ Posicion de montaje recomendada: sobre suelo
¢ Ideal para:
- Zonas de trabajo expuestas a salpicaduras de agua y polvo.
- patios
- canteras
- garages
- granjas

NTC-1101

Dimensiones en mm Peso

Cadigo
1C1008 350 x 300 x 500 4 Kg
Zona de calentamiento

 Superficie de calentamiento
— aprox: 10 m?

Condiciones del test (*):
- Exterior

- Temp. ambiente: 10 °C
- Sin viento

Infrarrojo compacto resistente al agua IP-X5, modelo IC1014FM
Modelo sobre pie.

Disponible en color negro antracita

Zona de calentamiento: 20 m?

Resistente al agua IP-X5
Protegido contra la lluvia y salpicaduras de agua

2000 W
220/240 V
50/60 Hz

¢ Accesorios incluidos:
- Pié de soporte

- Cable eléctrico de alimentacion de 5000mm long. con enchufe
alimentacion tipo Schuko

- Rejilla de proteccion.
e Altura de instalacién recomendada: 2,10 mts altura
¢ Ideal para:

- zonas de riesgo de lluvia o salpicaduras de agua

- patios

- terrazas

- bafios

- vestuarios

Cadigo Peso
Altura total 211 cm
IC1014FM 16 Kg
Zona de calentamiento
H = Altura - 2,1mts
P = Profundidad — 4,5mts
P = Longitud — 4,5mis

Condiciones del test (*):
- Exterior

- Temp. ambiente: 10 °C
- Sin viento

(*) Nota: Los datos del test de zona de calentamiento pueden variar dependiendo de la altura de la instalacion, condiciones

ambientales y la interaccion entre varios infracalefactores instalados. En este Ultimo caso los resultados de calor producido pueden

ser significativamente superiores.
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Calor inmediato ... Siempre y cuando sea necesario

Con los emisores IC el calor puede ser dirigido directamente donde se necesita.

Los emisores IC no calientan el aire sino que lo atraviesa y calefacciona sodlo las
zonas necesarias, funcionando de forma similar a como lo hace el sol. La inmediatez
del calor elimina los costos de precalentamiento, lo que resulta en un ahorro
sustancial para los usuarios.

Para optimizar el rendimiento de los emisores IC, hemos desarrollado el reflector
parabdlico patentado, tnico en el mercado. Estos reflectores son el resultado de una
amplia investigacion para crear una poderosa fuente de calor uniforme y direccional.
Gracias a estas caracteristicas, la linea de calefactores IC es uno de los mas
eficientes, potentes y de bajo consumo del mercado.

Ademas, la lampara emisora tiene una pantalla especial anti-reflejos y emite un suave
efecto "puesta del sol" que crea un agradable atmdsfera ambiental.

Dénde utilizar los emisores IC

Los emisores IC proporcionan calor a cualquier zona, también se pueden utilizar en
cualquier tipo de edificacion 6 ambiente donde los sistemas de calefaccion
convencionales no se pueden utilizar porque implican bien sean costos excesivos u
otras dificultades de instalacion.

Ideal para la calefaccion zonal:

* Hogares, casas de vacaciones

* Interior y exterior en areas de trabajo, garajes
* Terrazas, espacios al aire libre

* Bajo parasoles, miradores

* Restaurantes, hoteles, pubs y bares

e Salas de exposicion

‘ [ ) [ )
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Sistema tradicional de

calefaccion

El aire caliente sube, se
estratifica y se dispersa con
pequenas corrientes de aire.

* AHORRO e FACIL INSTALACION
Inmediato, localizado, calor ajustable Sdlo un cable eléctrico
* ENERGIA LIMPIA Y SILENCIOSO e LIBRE DE MANTENIMIENTO

Ecolégicos, como los beneficiosos rayos infrarrojos del sol: silencioso y no
contaminante

e AMPLIAS AREAS CLIMATIZADAS

Amplio angulo de radiacién y emisién de uniforme
¢ FLEXIBILIDAD

Sistema modular y transferible

Lampara IC de larga duracion
» DISENO EXCLUSIVO

Como colocar el emisor infrarrojo IC

A pared En local rectangular En pared alternada
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Apto para todos los ambientes y mobiliario

Sistema infrarrojo IC

El calor es dirigido y mantenido
sin pérdidas, focalizado en
areas de interés, igual que un
foco de luz.

Al techo
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