Santiago Escoin Homs e

PLANIFICACION DE LOS CALENTADORES ELECTRICOS

Empresa: | | Proyecto: | |
N° Pedido: |  Plnta: | |
Editor: | | Teléfono: | |
E-mail: | | Fax: | |
1.00 Datos operativos
1.01 Medium*) ] | |
1.02 Caudal *) [ke/s] | ' (minimo)
| | (midxima)
’ ‘ (constante)
1.03 Temperatura *) Kl | ' (entrada)
| | (salida)
1.04 Presién en la entrada ) [bar] | |
1.05 Permitted heating element sheath temperature [°C] ’ ‘
1.06 Caida de presién admisible”) [bar] | |
1.07 Potencia de calentamiento (demanda de calor) [kW] | |
2.00 Propiedades de liquido
2.01 Calor especifico a Tin / Tout / Toutss00c K /kg K] | || || |
2.02 Viscosidad dindmica a Tin / Tou / Toussooc [Pas] | R || |
2.03 Conductividad térmica a T/ Tou / Touss00 W/mK] | || || |
2.04 Densidad a T / Tou / Toussooc [kg/m’] | | | || |
2.05 Peso molecular [kg/mol] | |
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3.00 interpretacion de los datos

3.01 Estdndar [

] D cdlculo D fabricacién D Inspeccién

3.02 Presién ’ ‘ [bar]

3.03 Temperatura ‘ ‘ [’C]

3.04 Subsidio a la corrosién ’ ‘ [mm]

3.05 Examen [] D pre—inspecciénD inspeccién de la construccién y la presién

4.00 Cuadro de boquilla

4.01 Entrada [DN/PN/estindar] | |
4.02 Salida [DN/PN/estdndar] | |
4.03 Ventilacién [DN/PN/estdndar] ’ ‘
4.04 Drenaje [DN/PN/estdndar] | |
4.05 Otros [DN/PN/estdndar| l ‘
4.06 Otros [DN/PN/estdndar] ’ ‘

5.00 Material de construccion

5.01 Caiieria de la cubierta (recipiente de presién)

5.02 Bridas

5.03 Placa tubular

5.05 Junta

| |
| |
| |
5.04 Tornillos y tuercas | ‘
| |
4.06 Calefaccién (drea de calentamiento) ‘ ‘
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6.00 Datos eléctricos
6.01 Tensidén / frecuencia®)

6.02 Instalacién *)

6.03 Zona peligrosa ™)

6.04 Grupo de explosién / gas
6.05 Clase de temperatura

6.06 proteccién contra explosiones

6.07 Grado de proteccién (IP)

7.00 Sensores de temperatura

7.01 Sensores de temperatura

7.02 Medicién de elemento de calentamiento vaina temp. ‘

7.03 Medicién de la temperatura del fluido (controlador) ‘

8.00 Gabinete de control

8.01 Senal de control de PLS

8.02 El control por pasos (ntimero de grupos de conmutacién) ‘

[V/Hz |

/]

|| en dreas peligrosas
|| endreano peligrosa
o e

Clm |

]2
| e

| m2 Jr3 | 14| [15| |76

D termoelemento D Pt 100 D termostato

D contacto D 4-20mA I:‘ 0-10V D otros

8.03 Control de tiristor (control continuo) ’

Observaciones:

*) Este es el minimo de datos que necesitamos para una oferta detallada.
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